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Acerca de 
esta gufa 



Informacion general 

En esta gufa de referencia se proporciona informacion para ayudarle a: 

■ Conocer los componentes y aprender a utilizar el receptaculo de cinta 
de montaje en bastidor de 1 U 

■ Instalar o sustituir las unidades de cinta en el receptaculo 

■ Instalar el receptaculo de cinta en un bastidor 

Publico al que esta dirigida 

Este manual esta dirigido a administradores y tecnicos de sistemas 
con experiencia en las siguientes areas: 

■ Instalacion de unidades de cinta 

■ Instalacion del hardware en un bastidor 

■ Configuracion de los ID SCSI 

Requisitos previos 

Antes de instalar o utilizar las unidades de cinta y el receptaculo de cinta, 
asegurese de que: 

■ Sabe lo que son los ID SCSI 

■ Lee y comprende las implicaciones de seguridad de la seccion "Estabilidad 
del bastidor" en la pagina 8 

Documentos relacionados 

Ademas de esta gufa, es posible que desee consultar la documentation para 
la unidad de cinta instalada en este receptaculo. 
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Acerca de esta guia 



Signos y simbolos convencionales en el documento 



Tabla 1 : Signos convencionales en el documento 



Signo convencional 


Elemento 


Texto azul: Figura 1 


Enlaces de referencia cruzada 


Negri ta 


Elementos de menu, botones y nombres 
de tecla, fichas y cuadros 


Cursiva 


Enfasis del texto y tftulos de documentos 
en el cuerpo del texto 


Fuente de espacio sencillo 


Entrada del usuario, nombres de 
comandos, codigos, ficheros y 
directories, y respuestas del sistema 
(salida y mensajes) 


Texto subrayado con la fuente Sans serif 
(http://www.hp.com) 


Direcciones de pdginas Web 



.A. ADVERTENCIA: indica que si no se siguen las instrucciones de la advertencia, 
/ I\ pueden producirse lesiones corporales o incluso la muerte. 



A Precaution: indica que si no se siguen las instrucciones, podrfan producirse 
danos en el equipo o en los datos. 



Nota: presenta comentarios o puntos de information interesante. 
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Simbolos utilizados en el equipo 

Los siguientes simbolos utilizados en el equipo se pueden encontrar en 

el hardware al que corresponde esta gufa. Sus significados son los siguientes: 



Cualquier superficie o area cubierta del equipo donde aparezcan 
estos simbolos indica la presencia de descargas electricas. La zona 
cubierta contiene piezas no reparables por el operador. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de danos provocados 
por descargas electricas, no a bra este componente. 




-\ A. Cualquier superficie o area del equipo donde aparezcan estos 
' \ 'm\ simbolos indica la presencia de una superficie o un componente 
a temperatura elevada. Cualquier contacto con esta superficie 
puede producir danos. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales 
por quemaduras, deje enfriar la superficie de los componentes 
antes de tocarlos. 



Los productos o conjuntos en los que aparecen estos simbolos indican 
que el componente supera el peso recomendado para ser manipulado 
con seguridad por una sola persona. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales o danos 
en el equipo, observe las directrices y requisitos de seguridad e higiene 
en el trabajo relativos a la manipulation manual de materiales. 
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Estabilidad del bastidor 

La estabilidad del bastidor protege a los usuarios y al equipo. 



.A, ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales 
/\ \ o de causar danos en el equipo, asegurese de que: 

■ Las patas estabilizadoras estdn extendidas hasta el suelo. 

■ Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas. 

■ En las instalaciones individuals de bastidores, los pies estabilizadores 
van unidos al bastidor. 

■ En instalaciones multiples de bastidores, estos se colocan emparejados. 

■ Solo se extiende un componente de bastidor cada vez. Un bastidor puede 
desestabilizarse si por alguna razon se extiende mas de un componente 
de bastidor. 



Obtencion de ayuda 

Si todavfa tiene alguna pregunta relativa a esta guia, pongase en contacto 
con un servicio tecnico autorizado de HP o acceda a nuestra pagina Web: 

http://www.hp.com . 

Servicio tecnico de HP 

Los numeros de telefono de los servicios tecnicos de todo el mundo estan 
enumerados en la pagina Web siguiente de HP: http:/ / www.hp.com/ support/ . 
Desde esta pagina Web, seleccione el pais de origen. 



Nota: para una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar 
o supervisor. 
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Antes de llamar, asegurese de que cuenta con la siguiente informacion: 

■ Numero de registro del servicio tecnico (si es aplicable) 

■ Numeros de serie del producto 

■ Nombres y numeros de modelo del producto 

■ Mensajes de error correspondientes 

■ Nivel de revision y tipo del sistema operativo 

■ Preguntas especfficas y detalladas 

Pdgina Web dedicada al almacenamiento de HP 

La pagina Web de HP posee informacion sobre este producto ademas de 
los liltimos controladores. Puede acceder al servicio de almacenamiento en: 

http:/ / www.hp.com/ country/ us/ eng/ prodserv/ storage.html . En esta pagina Web, 
seleccione el producto o la solucion adecuados. 

Distribuidor autorizado de HP 

Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP mas cercano: 

■ En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518 

■ En Canada, llame al 1-800-263-5868 

■ En otros lugares, consulte la pagina Web de HP para obtener las direcciones 
y numeros de telefono: http://www.hp.com . 
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Introduction 



El receptaculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U de StorageWorks de HP es 
un sistema de almacenamiento de montaje en bastidor capaz de almacenar hasta 
dos unidades de cinta SCSI de media altura y 5,25 pulgadas. Es compatible con 
los bastidores de la serie 7000, 9000 y 10000 de HP, los sistemas /E de bastidor 
de HP, HP AlphaServer y otros bastidores estandar de 19 pulgadas. 
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Figura 1 : Receptaculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U 
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Caracteristicas estdndar 

Las caracteristicas estandar del receptaculo de cinta de 1 U se resumen 
a continuation: 

■ Admite una o dos unidades de cinta de media altura de 5,25 pulgadas. 

■ Unidades de soporte de interfaz SCSI independientes en uno o 
dos buses Wide SCSI LVD/SE 

■ Conmutadores ID SCSI remotos 

■ Termination SCSI interna 

■ Conmutador de alimentation del panel frontal con indicador 

■ Fuente de alimentation interna de 140 vatios e intervalo automatico 

■ Instalacion en bastidores de 19 pulgadas con orificios redondos, cuadrados 
o de tornillo 



Nota: la conexion en serio de dos o mas receptdculos de cinta de montaje en bastidor 
de 1 U no es compatible. 



Nota: el receptaculo de cinta de 1 U debe encenderse manualmente despues 
de la interruption de la alimentation. No se encenderd automdticamente. 



Opciones de hardware compatibles 

Para obtener una lista de las opciones de hardware y de los Controladores SCSI 
actualmente compatibles, como soportes y unidades de cinta, visite la pagina Web 

de HP en: http://hl 8006. wwwl .hp.com/storage/tapestorage.html 
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Componentes del receptdculo de cinta 
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Figura 2: Componentes del panel frontal del receptdculo de cinta 

O Unidad de cinta 

© Expansion del compartimiento de unidades 
© Conmutador y LED de alimentation 
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Figura 3: Componentes del panel posterior del receptdculo de cinta 

O Conector de alimentation de CA 
© Conectores Wide SCSI LVD/SE 
© Conmutadores ID SCSI 
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Figura 4: Componentes infernos del receptdculo de cinfa 

O Unidad de cinta © Placa de la unidad de cinta 

© Fuente de alimentation © Modulos de ventilador (2) 

© Cables internos Wide SCSI LVD/SE (2) © Cables de conmutador ID SCSI (2) 
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Instalacion en bastidor 



Kit de montaje en riel 

Los rieles para bastidor suministrados con el receptaculo de cinta de montaje en 
bastidor de 1 U pueden utilizarse para instalar la unidad en bastidores con orificios 
redondos, cuadrados o de tornillo en las barras de montaje verticales. Los rieles 
pueden adaptarse a bastidores con 23 - 34 pulgadas (58 - 86 cm) de separation 
entre las barras de montaje verticales frontal y posterior. Los rieles son identicos 
y pueden montarse en el lateral izquierdo o derecho. 




15121a 

Figura 5: Componentes del kit de montaje en riel 

O Rieles externos para bastidor 
© Rieles de componente interno 
© Pinzas para cables 
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Herramientas requeridas 

Si va a instalar el receptaculo de cinta en un bastidor con orificios sin marcar en 
las barras de montaje verticales, los siguientes elementos facilitaran la instalacion 
en bastidor: 

■ Lapiz 

■ Cinta metrica 

Si va a instalar el receptaculo de cinta en un bastidor con orificios de tornillo 
en las barras de montaje verticales, necesitara la siguiente herramienta: 

■ Destornillador de punta plana de 3/16 pda (5 mm) 

Instalacion del receptaculo de cinta en un bastidor 



/J\ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales 
/ I \ o de causar danos en el equipo, asegurese de que: 

■ Las patas estabilizadoras del bastidor estdn extendidas hasta el suelo 

■ Todo el peso del bastidor descansa sobre ellas. 

■ Las patas estabilizadoras estdn conectadas al bastidor si se trata 
de instalaciones de bastidor individual 

■ Los bastidores estdn acoplados en las instalaciones de varios bastidores 

■ Extienda solo un componente cada vez. El bastidor puede desestabilizarse 
si por alguna razon se extiende mas de un componente. 



Al instalar el receptaculo en un bastidor: 

■ Comience por la parte inferior del bastidor o por la parte superior de cualquier 
componente previamente montado y a partir de ahf siga hacia arriba. 

■ Siempre que sea posible, instale los componentes mas pesados en la parte 
inferior y los mas ligeros en orden hacia la parte superior del bastidor. 

■ Asegurese de que los rieles de montaje en bastidor estan completamente 
nivelados. 
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Antes de empezar 

Si va a instalar el receptaculo de cinta en un bastidor con orificios sin marcar 
en las barras de montaje verticales, busque y marque los orificios de montaje 
adecuados en el bastidor antes de comenzar la instalacion en los rieles. 



A Precaution: es importante que los componentes de bastidor se instalen 
nivelados. Para garantizar que el receptaculo de cinta de 1 U estd instalado 
correctamente, es posible que tenga que medir la altura de los orificios de 
montaje adecuados en las barras de montaje verticales frontal y posterior. 



Instalacion de los rieles de los componentes 

Los rieles de los componentes son la parte interna del sistema de rieles 
del bastidor que esta conectada al receptaculo de cinta. 

1. Alinee los orificios en forma de ranura situados en los rieles de los 
componentes izquierdo y derecho, con los tres pines en los laterales 
del receptaculo O. Consulte la Figura 6. 

2. Deslice los rieles de los componentes hacia la parte posterior del 
receptaculo @ hasta que encajen en su lugar. 




Figura 6: Conexion de los rieles de los componentes en el receptaculo 
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Instalacion en bastidor 



Nota: para quitar el riel de los componentes, saque la lengiieta accionada por muelle 
situada © en el lateral del riel y empujela hacia delante 0. 



A Precaution: si va a devolver el receptdculo de cinta de montaje en bastidor 
de 1 U para su reparation, asegurese de que quita y guarda los rieles 
de los componentes. 



Instalacion de los rieles de bastidor 

Los procedimientos de instalacion varfan en funcion del tipo de bastidor. 
Los rieles se suministran ya listos para su instalacion en bastidores con orificios 
redondos o cuadrados. Si los rieles van a instalarse en bastidores con orificios 
de tornillo 10-32, debe quitar primero los pines de montaje. Consulte una de 
las siguientes secciones para obtener las instrucciones de instalacion adecuadas 
para su bastidor. 

■ "Instalacion en bastidores con orificios redondos o cuadrados" en la pagina 19 

■ "Instalacion en bastidores con orificios de tornillo 10-32" en la pagina 21 
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Instalacion en bastidores con orificios redondos o cuadrados 



Nota: los extremos de los rieles de bastidor estdn marcados con etiquetas 
FRONT (DELANTE) y REAR (DETRAS) para ayudarle a orientarse. 



1. Inserte los pines de la cubierta de montaje de los rieles externos para bastidor 
en los orificios marcados anteriormente en las barras de montaje verticales 
de la parte delantera del bastidor. Consulte la Figura 8. Los rieles de bastidor 
se ajustaran en su lugar. 




Figura 7: Instalacion de los rieles de bastidor en la parte delantera del bastidor 



Nota: para quitar el riel y cambiarlo de posicion, saque la lengueta accionada por 
muelle © situada en la parte externa del riel de bastidor y empujela hacia delante O. 
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Instalacion en bastidor 



2. Extienda los rieles de bastidor mas alia de la barra de montaje vertical de 
la parte posterior e inserte los pines del soporte de montaje en los orificios 
marcados anteriormente en el bastidor. Consulte la Figura 8. Los rieles de 
bastidor se ajustaran cuando empuje el extremo de los mismos hacia delante. 




Figura 8: Instalacion de los rieles de bastidor en la parte posterior del bastidor 



Nota: para quitar el riel y cambiarlo de posicion, saque la lengueta accionada por 
muelle © situada en la parte externa del riel de bastidor y empujela hacia atrds O. 



Ha finalizado la instalacion de los rieles en el bastidor. Continue con la seccion 
"Finalizacion de la instalacion" en la pagina 23. 
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Instalacion en bastidores con orificios de tornillo 10-32 

Para realizar la instalacion en bastidores con orificios de tornillo 10-32 en las 
barras de montaje verticales, debe quitar los pines suministrados con los rieles. 
Los rieles deben sujetarse con tornillos 10-32 x 0,375 suministrados al usuario. 

1. Quite los pines y las platinas de rosea de los extremos de los rieles externos 
para bastidor. Consulte la Figura 9. Estos componentes no se utilizaran. 




Figura 9: Quite los pines y los componentes de montaje del riel de bastidor 



Nota: los extremos de los rieles de bastidor estdn marcados con etiquetas 
FRONT (DELANTE) y REAR (DETRAS) para ayudarle a orientarse. 



2. Conecte la cubierta de montaje frontal de cada riel externo al bastidor con 
cuatro tornillos 10-32 en los orificios marcados anteriormente en las barras 
de montaje vertical del bastidor. Consulte la Figura 10. 
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15119 



Figura 10: Instalacion de los rieles de bastidor en la parte delantera del bastidor 

3. Extienda los rieles de bastidor mas alia de las barras de montaje verticales 
posteriores y conecte la cubierta de montaje posterior de cada riel externo 
al bastidor con cuatro tornillos 10-32 en los orificios previamente marcados. 
Consulte la Figura 1 1 . 
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Figura 1 1 : Instalacion de los rieles de bastidor en la parte posterior del bastidor 

La instalacion de los rieles ha fmalizado. Continue con la section Finalizacion de 
la instalacion. 
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Installation en bastidor 



Finalizacion de la instalacion 

1. Extienda los estabilizadores si se suministran con el bastidor. 

2. Extienda los rieles de bastidor izquierdo y derecho de la parte frontal 
del bastidor. 

3. Alinee la parte posterior de los rieles de los componentes en el receptaculo de 
cinta con los extremos frontales de los rieles del bastidor y, a continuation, 
inserte completamente la unidad en el bastidor. Consulte la Figura 12. 




Figura 12: Inserte el receptaculo de cinta de 1 U en el bastidor 



A Precaution: asegurese de mantener el receptaculo de cinta paralelo al suelo 
cuando deslice los rieles del componente en los rieles de bastidor. Si levanta 
o baja el receptaculo, podria danar los rieles. 



Nota: para quitar el receptaculo del bastidor, desconecte los cables de la parte 
posterior de la unidad. Pulse las lenguetas situadas a ambos lados © y saque 
el receptaculo del bastidor 0. Consulte la Figura 12 para conocer la ubicacion 
de los pestillos. 
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4. Apriete los tornillos de ajuste manual del panel frontal. 

5. Si utiliza los estabilizadores del bastidor, replieguelos. 



Nota: consulte la seccion "Configuraciones internas de los cables" en la pdgina 35 
para obtener detalles acerca de como configurar uno o dos buses SCSI en 
el receptdculo. 



6. Enchufe el cable SCSI externo del Controlador SCSI a los conectores 
apropiados del panel posterior del receptaculo. Consulte la Figura 13. 



Nota: la conexion en serie de dos o mas receptdculos de cinta de montaje en bastidor 
de 1 U no es compatible. 



7. Enchufe el cable de alimentacion de CA en el conector del cable 

de alimentacion y, a continuation, en el enchufe con conexion a tierra. 
Consulte la Figura 13. 
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Figura 13: Conexion de los cables de alimentacion y SCSI al receptaculo de cinta 
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8. Instale las pinzas para cables en la parte posterior de los rieles del bastidor 
a uno o ambos lados del receptaculo. Consulte la Figura 14. 




Figura 14: Instalacion de las pinzas para cable 



9. Encienda el receptaculo de cinta con el boton de alimentation del 
panel frontal. 
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Instalacion y sustitucion 
de la unidad de cinta 




En este capftulo se describe la instalacion o sustitucion de una unidad de cinta 
en el receptaculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U de StorageWorks de HP. 
Este capftulo abarca los siguientes temas: 

■ Configuracion de los ID SCSI, pagina 27 

■ Herramientas requeridas, pagina 28 

■ Instalacion de una segunda unidad de cinta, pagina 29 

■ Configuraciones internas de los cables, pagina 35 

■ Volver a instalar una unidad de cinta, pagina 38 

■ Resolution de problemas, pagina 45 



El ID SCSI predeterminado para cada unidad de cinta depende de la configuracion 
de cable utilizada en el receptaculo de cinta. Si hay una unidad de cinta para cada 
cable SCSI, el valor predeterminado sera 0; si hay dos unidades por cable SCSI, 
el valor predeterminado para la unidad de cinta del lateral izquierdo sera 0 y 
para aquella del lateral derecho, 1. 



Nota: si va a sustituir una unidad, es posible que la nueva unidad este preconfigurada 
con un ID SCSI diferente que utilice puentes en la parte posterior de la unidad. 
Estos puentes deben eliminarse o recolocarse para cambiar el ID SCSI en funcion 
de los requisitos de su sistema. 



Configuracion de los ID SCSI 



Gufa de referencia del Receptaculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U 



27 



Instalacion y sustitucion de la unidad de cinta 



Antes de establecer los ID SCSI, asegurese de que estos cumplen 
los siguientes preceptos: 

■ Cada dispositivo del mismo bus SCSI debe tener su exclusiva 
identification SCSI. 

■ Si debe cambiar los ID SCSI de las unidades de cinta, no duplique 
las identificaciones. 

■ No utilice el ID SCSI 7 porque esta reservado para el Controlador. 

Los ID SCSI para las unidades de cinta del receptaculo de cinta de montaje 
en bastidor de 1 U puede configurarse de dos maneras: 

1. El receptaculo tiene dos conmutadores ID SCSI, uno para cada unidad, 

en el panel posterior. Estos conmutadores pueden conectarse a las unidades 
de cinta internas en lugar de los puentes que se utilizan normalmente. 
Para establecer el ID SCSI, seleccionelo con los botones hacia arriba y 
hacia abajo del conmutador para cada unidad. 

2. Si los conmutadores de ID SCSI del panel posterior no se utilizan, consulte 
el manual de la unidad de cinta para establecer o cambiar el ID SCSI 
utilizando los puentes de la parte posterior de una unidad de cinta. 

Herramientas requeridas 

Las siguientes herramientas pueden ser necesarias para instalar una unidad 
de cinta en el receptaculo de cinta de 1U: 

■ Destornillador de punta plana de 3/16 pulgadas (5mm) o 
destornillador T-15 Torx 
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Instalacion de una segunda unidad de cinta 



A Precaution: para evitar danos en el equipo por descargas electrostdticas, 
asegurese de revisar y practicar los procedimientos del Apendice B antes 
de manipular las unidades de cinta. 

Para instalar una unidad de cinta en el receptaculo de cinta de 1 U: 

1. Apague el receptaculo de cinta con el boton de alimentation del panel frontal. 

2. Afloje los refuerzos del cable de la parte posterior del bastidor que puedan 
impedir extender el receptaculo en el bastidor. 



A Precaution: Para evitar danos en los conectores que estdn conectados al 
receptaculo, asegurese de que los cables pueden moverse en el bastidor 
mientras extiende la unidad. 



3. Extienda los estabilizadores si se suministran con el bastidor. 

4. Afloje los tornillos de ajuste manual del panel frontal e inserte el receptaculo en el 
bastidor hasta que encaje. No es necesario extraer el receptaculo del bastidor. 

5. Quite el panel de acceso superior girando los pestillos de bloqueo © 
en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando el pestillo © y 
empujando hacia atras el panel ©. Consulte la Figura 15. 




Figura 1 5: Extraction del panel de acceso superior 
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6. Quite el panel de protection de la unidad de cinta levantando el boton 
accionado por muelle O situado en la parte posterior del riel de montaje 
derecho. Empuje hacia adelante el conjunto y extraigalo del receptaculo @. 
Consulte la Figura 16. 




Figura 16: Extraccion del panel de protection de la unidad de cinta 

7. Quite los soportes de montaje izquierdo y derecho del panel de protection 
de la unidad de cinta quitando dos tornillos de cada lado. Consulte la 
Figura 17. Guarde los tornillos y los soportes de montaje para utilizarlos 
en el siguiente paso. 
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Figura 1 7: Extraccion de los soportes de montaje 
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8. Instale los soportes de montaje izquierdo y derecho a los lados de la unidad de 
cinta utilizando los tomillos que quito en el paso 7. Consulte la Figura 18. 
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Figura 18: Instalacion de los soportes de montaje 

9. Si no va a utilizar el conmutador de ID SCSI remoto en el receptaculo de 
cinta, establezca el ID SCSI con puentes en la parte posterior de la nueva 
unidad. Consulte la documentation de la unidad de cinta para obtener 
information acerca de como configurar el ID SCSI. 

10. Si va a utilizar el conmutador ID SCSI remoto en el receptaculo de cinta, quite 
todos los puentes de la parte posterior de la nueva unidad. El conmutador 

se conectara a los pines que los puentes programan normalmente. 



A Precaution: para evitar posibles danos en el receptaculo de cinta y evitar 
que el bastidor se vuelva inestable, debe colocar un soporte debajo del 
receptaculo al instalar una unidad. 
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11. Coloque las ranuras de cerradura de los soportes de montaje izquierdo y 
derecho sobre los postes de montaje conectados al receptaculo de cinta. 
Mientras sostiene el receptaculo desde la parte inferior, pulse O para 
que la unidad se apoye sobre la parte inferior del receptaculo de cinta. 
Deslice la unidad © hacia la parte posterior del receptaculo hasta que el pin 
accionado por muelle se coloque en su lugar © y la unidad quede fijada 
en el receptaculo. Consulte la Figura 19. 



Nota: asegurese de que todos los postes estdn colocados en sus ranuras respectivas 
en los soportes de montaje de la unidad. 




Figura 1 9: Instalacion de la unidad de cinta 



APrecaucion: para evitar posibles errores de datos, cuando solo haya una 
unidad en un bus SCSI, dicha unidad debe conectarse al puerto SCSI que 
este mas cerca del terminador. 
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12. Conecte el cable de alimentation O, el cable ID SCSI © (si se utiliza) y el 
cable de datos SCSI © a la parte posterior de la unidad. Consulte la Figura 20 
y la section "Configuraciones internas de los cables" en la pagina 35 para 
detectar el cable SCSI para su configuration. 




15109 



Figura 20: Conecte los cables a la unidad 



Nota: doble el cable SCSI sobrante y ffjelo con los clips proporcionados 
con el receptdculo de cinta. 



.A. ADVERTENCIA: para evitar posibles lesiones de las aspas giratorias 
/ i \ del ventilador, no intente manipular el receptdculo de cinta sin 
la cubierta superior. 



APrecaucion: al reinstalar la cubierta superior, asegurese de que el pestillo 
estd totalmente enganchado y lo tapa la cubierta para evitar interferencias 
con los dispositivos instalados encima del receptdculo de cinta. 
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13. Vuelva a colocar la cubierta superior colocandola encima del receptaculo O, 
enganchando todos los pines en las ranuras a ambos lados del receptaculo asf 
como el pin central en el pestillo. Pulse el pestillo de la cubierta © y gire 
el bloqueo en el sentido de las agujas del reloj © para evitar que se abra 
accidentalmente. Consulte la Figura 21. 




Figura 21 : Volver a colocar la cubierta 



14. Inserte el receptaculo completamente en el bastidor y apriete los dos tornillos 
de ajuste manual del panel frontal. 

15. Establezca el ID SCSI si esta utilizando el conmutador de ID SCSI remoto 
en la parte posterior del receptaculo. Consulte la seccion "Configuracion de 
los ID SCSI" en la pagina 27. 

16. Si su configuracion requiere un cable SCSI adicional, conectelo entre 
el segundo conector SCSI en la parte posterior del receptaculo y 

el Controlador SCSI. 



34 



Guia de referenda del Receptaculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U 



Instalacion y sustitucion de la unidad de cinta 



17. Si se utiliza, vuelva a colocar el conjunto de cables a las pinzas para cables 
de la parte posterior del bastidor. Consulte la Figura 22. 




Figura 22: Mecanismo de soporte del cable 

18. Empuje hacia adentro los estabilizadores si se suministran con el bastidor. 

19. Encienda el receptaculo de cinta con el boton de alimentation del 
panel frontal. 

Ha finalizado la instalacion de la unidad de cinta. 

Configuraciones internas de los cables 

El receptaculo de cinta de 1 U admite el funcionamiento de dos unidades de cinta 
en 1 6 2 buses SCSI. Dos cables internos SCSI de 2 puertos se instalan en el 
receptaculo, por lo que fmalizar las instalaciones de la unidad es solo cuestion 
de conectar el puerto SCSI correcto segiin su configuration. 
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Dos unidades en un bus SCSI 

Utilice la configuration que se muestra en la Figura 23 al conectar ambas 
unidades de cinta al mismo bus SCSI. 
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Figura 23: Dos unidades en un bus SCSI 

© Unidad de cinta 1 
© Unidad de cinta 2 

© Cable del bus SCSI 1 ; el conector SCSI que estd mas cerca del terminador se utiliza 
para la unidad 2, el conector central se utiliza para la unidad 1 

© Cable del bus SCSI 2 (no se utiliza) 

© Cables de ID SCSI, uno para cada unidad de cinta 



Nota: al anadir una segunda unidad de cinta para las configuraciones que utilicen 
un unico bus SCSI, desconecte el cable SCSI de la unidad 1, inserte el extremo 
del cable en las aberturas internas del chasis y enchufe el puerto del extremo en la 
unidad 2. A continuation, enchufe el puerto intermedio en la unidad 1 . El terminador 
SCSI se encuentra en el extremo del cable y debe colocarse detrds de la unidad 2. 



Nota: cada dispositivo SCSI del mismo bus SCSI debe tener un ID SCSI unico. 
Asegurese de que el ID SCSI es diferente para cada unidad y que ninguna 
tiene el ID SCSI 7. 
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Dos unidades en dos buses SCSI 

Utilice la configuration que se muestra en la Figura 24 al conectar cada unidad 
a diferentes buses SCSI. 
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Figura 24: Dos unidades en dos buses SCSI 

O Unidad de cinta 1 
© Unidad de cinta 2 

© Cable del bus SCSI 1, el conector SCSI que estd mas cerca del terminador se utiliza 
para la unidad 1 

© Cable del bus SCSI 2, el conector SCSI que estd mas cerca del terminador se utiliza 
para la unidad 2 

© Cables de ID SCSI, uno para cada unidad de cinta 



A Precaution: para evitar posibles errores de datos, cuando solo haya 
una unidad en un bus SCSI, dicha unidad debe conectarse al puerto SCSI 
que este mas cerca del terminador. 



Gufa de referencia del Receptdculo de cinta de montaje en bastidor de 1 U 



37 



Instalacion y sustitucion de la unidad de cinta 



Volver a instalar una unidad de cinta 



A Precaution: si va a volver a instalar una unidad de cinta que fallo, 
NO devuelva los soportes de montaje de la unidad. 



A Precaution: para evitar danos en el equipo por descargas electrostdticas, 
asegurese de revisar y practicar los procedimientos del Apendice B antes 
de manipular las unidades de cinta. 



Para sustituir una unidad de cinta en el receptaculo de cinta de 1 U: 

1. Apague el receptaculo de cinta con el boton de alimentacion del panel frontal. 



A Precaution: para evitar danos en los conectores que estdn conectados 
al receptaculo, asegurese de que los cables pueden moverse en el bastidor 
mientras extiende la unidad. 



2. Afloje los refuerzos del cable de la parte posterior del bastidor que puedan 
impedir extender el receptaculo en el bastidor. 

3. Extienda los estabilizadores si se suministran con el bastidor. 

4. Afloje los tornillos de ajuste manual del panel frontal e inserte el receptaculo 
de cinta en el bastidor. No es necesario extraer el receptaculo del bastidor. 
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5. Quite el panel de acceso superior girando el pestillo de bloqueo O en sentido 
contrario a las agujas del reloj, levantando el pestillo © y empujando hacia 
atras el panel © para separarlo del receptaculo. Consulte la Figura 25. 




A Precaution: para evitar la posibilidad de danar la unidad de cinta, 
no empuje la unidad utilizando el bisel frontal. Puede empujar hacia 
adelante la unidad desde la parte posterior. 
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6. Quite la unidad de cinta levantando el boton accionado por muelle O situado 
en la parte posterior del riel de montaje derecho. Empuje hacia adelante 
el conjunto y extraigalo del ©. Consulte la Figura 26. 
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Figura 26: Extraccion de la unidad de cinta 



7. Desconecte los datos de SCSI, el ID SCSI (si se utiliza) y los cables 
de alimentation de la parte posterior de la unidad. 

8. Quite los soportes de montaje izquierdo y derecho de la unidad de cinta 
quitando dos tornillos de cada lado. Consulte la Figura 27. Guarde los 
tornillos y los soportes de montaje para utilizarlos en el siguiente paso. 
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Figura 27: Extraccion de los soportes de montaje de la unidad 
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9. Instale los soportes de montaje izquierdo y derecho a los lados de 
la nueva unidad de cinta utilizando los tornillos que quito en el paso 8. 
Consulte la Figura 28. 
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Figura 28: Instalacion de los soportes de montaje de la unidad 

10. Si no va a utilizar el conmutador de ID SCSI remoto en el receptaculo de 
cinta, establezca el ID SCSI con puentes en la parte posterior de la nueva 
unidad. Consulte la documentation de la unidad de cinta para obtener 
information acerca de como configurar el ID SCSI. 

11. Si va a utilizar el conmutador ID SCSI remoto en el receptaculo de cinta, quite 
todos los puentes de la parte posterior de la nueva unidad. El conmutador 

se conectara a los pines que los puentes programan normalmente. 



A Precaution: para evitar posibles danos en el receptaculo de cinta y evitar 
que el bastidor se vuelva inestable, debe colocar un soporte debajo del 
receptaculo al instalar una unidad. 
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12. Coloque las ranuras de cerradura de los soportes de montaje izquierdo 
y derecho sobre los postes de montaje conectados al receptaculo. 
Mientras sostiene el receptaculo desde la parte inferior, pulse O para que la 
unidad se apoye sobre la parte inferior del receptaculo. Consulte la Figura 29. 
Deslice la unidad © hacia la parte posterior del receptaculo hasta que el pin 
accionado por muelle se coloque en su lugar © y la unidad quede fijada 
en el receptaculo. 



Nota: asegurese de que todos los postes estdn colocados en sus ranuras respectivas en 
los rieles de montaje de la unidad. 




Figura 29: Instalacion de la unidad de cinta 
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13. Conecte el cable de alimentation ©, el cable de datos SCSI © y el 

cable ID SCSI © (si se utiliza) que quito en el paso 7. Consulte la Figura 30. 
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Figura 30: Conecte los cables a la unidad 




ADVERTENCIA: para evitar posibles lesiones de las aspas giratorias del 
ventilador, no intente manipular el receptdculo de cinta sin la parte superior. 



A Precaution: al reinstalar la cubierta superior, asegurese de que el pestillo estd 
totalmente enganchado y lo tapa la cubierta para evitar interferencias con los 
dispositivos instalados encima del receptdculo de cinta de 1 U en el bastidor. 
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14. Vuelva a colocar la cubierta superior colocandola encima del receptaculo O, 
enganchando todos los pines en las ranuras a ambos lados del receptaculo asf 
como el pin central en el pestillo. Pulse el pestillo de la cubierta © y gire 
el bloqueo en el sentido de las agujas del reloj © para evitar que se abra 
accidentalmente. Consulte la Figura 31. 




Figura 31 : Volver a colocar la cubierta superior 



15. Inserte el receptaculo completamente en el bastidor y apriete los dos tornillos 
de ajuste manual del panel frontal. 

16. Si se utiliza, vuelva a colocar el conjunto de cables al conjunto de soporte para 
cables de la parte posterior del bastidor. Consulte la Figura 32. 




Figura 32: Mecanismo de soporte del cable 
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17. Empuje hacia adentro los estabilizadores si se utilizan con el bastidor. 

18. Encienda el receptaculo de cinta con el boton de alimentation del 
panel frontal. 

Ha finalizado la instalacion de la unidad de cinta. 

Resolucion de problemas 

Utilice la siguiente information para solucionar problemas que pueden surgir 
al instalar o sustituir una unidad de cinta. 



Tablci 2: Solucion de problemas con la instalacion de la unidad de cinta 



Problema 


Causa 


Solucion 


Errores de datos 
aleatorios detectados 
en la unidad de cinta 


Para las instalaciones 
con una unidad de cinta 
en un bus SCSI, es posible 
que dicha unidad no este 
conectada al puerto SCSI 
situado cerca del terminador. 


Asegurese de que la unidad de 
cinta estd conectada al puerto SCSI 
cerca del terminador al final del 
cable SCSI interno. Consulte la seccion 
Dos unidades en dos buses SCSI, 
pdgina 37. 


Detectado conflicto 
de ID SCSI 


En las instalaciones con 
dos unidades de cinta en 
un uub 0^.01, cb pobiuifc; 
que ambas unidades tengan 
el mismo ID SCSI. 


Compruebe que: 

■ Cada unidad de cinta tiene 
una configuration de ID SCSI, 
consulte la seccion Configuration 
de los ID SCSI, pdgina 2/. 

■ Ambas unidades de cinta tienen 
cables de ID SCSI instalados 
correctamente, consulte la 
Figura 30. 


El receptaculo no entra 
en el bastidor 


La cubierta superior no estd 
totalmente enganchada 

Problemas de alineacion 
de rieles 


Asegurese de que todos los pines de 
la cubierta estdn enganchaaos a sus 
ranuras respectivas en los laterales 
de la unidad. Asegurese de aue el 
pestillo estd totalmente cerraao y 
aueda nivelado con la parte superior 
de la cubierta. 

Asegurese de que los rieles 
estdn instalados en los orificios 
correspondientes en las barras 
de montaje frontal y vertical en 
el bastidor. Es importante que la 
unidad este colocada en position 
horizontal de atrds hacia adelante 
y de lado a lado. 
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Avisos reglamentarios 



Aviso de la Comision Federal de Comunicaciones 

La Parte 15 de las reglas y regulaciones de la Comision Federal de 
Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) ha establecido 
los lfmites de emisiones de radiofrecuencia (RF) para proporcionar un espectro 
de frecuencia de radio libre de interferencias. Muchos dispositivos electronicos, 
incluidos los ordenadores, generan energfa RF relativa a la funcion para la que 
fueron fabricados y, por tanto, estan amparados por esas normas. Estas reglas 
dividen a los ordenadores y a los dispositivos perifericos en dos clases, A y B, 
dependiendo de su instalacion. Los dispositivos de Clase A son aquellos que por 
su naturaleza se instalan en un entorno empresarial o comercial. Los dispositivos 
de Clase B son aquellos de los que razonablemente se puede esperar que se 
instalen en un entorno domestico (por ejemplo, los ordenadores personales). 
La FCC obliga a que los dispositivos de ambas clases lleven una etiqueta 
indicando el potencial de interferencias del dispositivo, asf como instrucciones 
de funcionamiento adicionales para el usuario. 

La etiqueta del dispositivo muestra a que clase (A o B) pertenece el equipo. 
Los dispositivos de Clase B tienen en la etiqueta el logotipo o identificador 
de la FCC. Los dispositivos de Clase A no tienen en la etiqueta el logotipo 
ni el identificador de la FCC. Una vez determinada la clase del dispositivo, 
consulte la declaration que le corresponda. 
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Equipo de 



Clase A 



Este equipo se ha probado y cumple con los lfmites para los dispositivos digitales 
de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos lfmites 
se han disenado de manera que proporcionen una proteccion razonable contra 
interferencias nocivas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. 
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energfa de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias 
nocivas con las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento 
del equipo en un area residencial provoque interferencias nocivas, en cuyo caso 
el usuario debera corregirlas a su costa. 



Este equipo se ha probado y cumple con los lfmites establecidos para los 
dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa 
de la FCC. Estas limitaciones se han disenado para proporcionar una proteccion 
razonable contra las interferencias daninas en un area residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energfa de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas con las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantfas de que no se produciran 
interferencias en una instalacion especffica. Si el equipo ocasiona interferencias 
perjudiciales en la recepcion de radio o television, lo que se puede determinar 
apagando y volviendo a encender el equipo, se aconseja tratar de corregir la 
interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas correctoras: 

■ Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora. 

■ Aleje el equipo del receptor. 

■ Conecte el equipo a un toma en un circuito diferente al que esta conectado 
el receptor. 

■ Consulte al distribuidor o a un tecnico de radio o television para obtener 
sugerencias adicionales. 



La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio 
o modification realizado en este dispositivo que no haya sido expresamente 
aprobado por Hewlett-Packard Company podrfa anular el derecho del usuario 
a utilizar el equipo. 



Equipo de 



Clase B 



Modificaciones 
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Cables 

Las conexiones a este dispositivo deben realizarse con cables blindados que 
tengan cubiertas de conector RFI/EMI metalicas, a fin de respetar el cumplimiento 
de la normativa de la FCC. 

Declaracion de conform idad para los productos marcados 
con el logotipo de la FCC (unicamente para Estados Unidos) 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. 
Su funcionamiento esta sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo 
no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda ocasionar 
un funcionamiento no deseado. 

Si tiene alguna duda respecto a su producto, pongase en contacto con: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 
O bien, llame al numero 

1-800- 652-6672 

Para resolver cualquier duda relacionada con esta declaracion de FCC, pongase 
en contacto con: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

O bien, llame al numero 

(281) 514-3333 

Para identificar este producto, consulte el numero de referenda, serie o modelo 
del producto. 
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Avisos reglamentarios 



Aviso canadiense (Avis Canadien) 
Equipo de Clase A 

Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos de la Normativa 
canadiense sobre equipos que originan interferencias. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Equipo de Clase B 

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las normas 
canadienses para equipos causantes de interferencias. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 



Aviso de la Union Europea 

C€ 

Los productos que presentan la marca CE cumplen con la Directiva EMC 
(89/336/EEC) y con la Directiva de baja tension (72/23/EEC) publicadas por 
la Comision de la Comunidad Europea y con la Directiva R&TTE (1999/5/EC) 
si este producto tiene funciones de telecomunicaciones. 

El cumplimiento de estas instrucciones supone la conformidad con las siguientes 
normas europeas (los estandares y normas internacionales equivalentes aparecen 
entre parentesis): 

■ EN 55022 (CISPR 22): interferencia electromagnetica 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1): inmunidad electromagnetica 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2): armonicos de la lmea electrica 

■ EN61000-3-3 (IEC6 1000-3-3): variaciones de la lmea electrica 

■ EN 60950 (IEC 60950): seguridad del producto 
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Avisos reglamentarios 



Aviso de BSMI 



mm 



mm 



Aviso ja pones 
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Aviso japones sobre cables de alimentacion 
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Avisos reglamentarios 



Avisos coreanos 
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Descarga electrostatica 




Para evitar danos en el sistema, tenga en cuenta las precauciones que debe 
seguir cuando instale el sistema o manipule los componentes. Una descarga 
de electricidad estatica producida por un dedo u otro conductor podna danar 
las placas del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad. Esto puede 
reducir la duracion del dispositivo. 

Para evitar danos por descargas electrostaticas, observe las siguientes 
precauciones: 

■ Evite el contacto manual, transportando y almacenando los productos en 
cajas antiestaticas. 

■ No saque de sus cajas las piezas sensibles a la electricidad estatica hasta 
que lleguen a entornos de trabajo a prueba de este tipo de electricidad. 

■ Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de 
sacarlos de las bolsas. 

■ Procure no tocar los pines, los contactos o los circuitos. 

■ Mantengase siempre en conexion a tierra al manejar componentes sensibles 
a la electricidad estatica. 
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Descarga electrostdtica 



Metodos de conexion a tierra 

Existen varios metodos de conexion a tierra. Adopte uno o varios de 
los metodos siguientes cuando manipule o instale componentes sensibles 
a la electricidad estatica: 

■ Utilice una munequera conectada mediante un cable a una mesa de trabajo 

o a un chasis de un equipo conectado a tierra. La correa para la muneca debe 
ser flexible y tener una resistencia minima de 1 megaohmio y ±10 por ciento 
de resistencia en cables de toma de tierra. Para que la toma de tierra sea 
correcta, pongase la munequera antiestatica bien ajustada a la piel. 

■ Utilice correas en tacones, punteras o botas al trabajar de pie. Pongase correas 
en ambos pies si se halla sobre un suelo conductor o alfombrillas disipadoras. 

■ Utilice herramientas conductoras. 

■ Utilice el juego de herramientas portatil con la esterilla disipadora de 
electricidad estatica plegable. 

Si no dispone del material sugerido para la debida conexion a tierra, deje que sea 
el servicio tecnico autorizado el que instale la pieza. 



Nota: si desea obtener mas information sobre la electricidad estatica o 
sobre la asistencia en la instalacion del producto, pongase en contacto con 
su distribuidor autorizado. 
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Datos teen i cos 



Tabla 3: Receptdculo de cinfa de monfaje en bastidor de 1 U 
de StorageWorks de HP 





Sistema metrico 
imperial 


Sistema metrico 


Parametro 


europeo 


Dimensiones 






Altura 


1 ,75 pda 


4,44 cm 


Fondo 


25,25 pda 


64,1 cm 


Ancho 


19 pda 


48,3 cm 


Peso (con 1 unidad instalada) 


20 libras 


9,07 kg 


Requisitos de alimentacion 
de entrada 






Tension de entrada nominal 


De 90 a 264 VCA 


De 90 a 264 VCA 


Corriente de 
entrada nominal 


2,4 A 


2,4 A 


Frecuencia de 
entrada nominal 


47 - 63 Hz 


47 - 63 Hz 


Alimentacion de 
entrada (max.) 


140 W* 


140 W* 


Disipacion de calor (max.) 


478 Kcal/h* 


478 Kcal/h* 


Rango de temperatura 






En funcionamiento 


De41°a 104 °F 


De 5° a 40 °C 


En reposo 


De -40° a 158 °F 


De -40° a 70 °C 


Humedad relativa 






En funcionamiento 


Del 20% al 80% 


Del 20% al 80% 


(sin condensation) 






En reposo 


Del 5% al 95% 


Del 5% al 95% 
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Datos tecnicos 



Tabla 3: Receptdculo de cinfa de montaje en bastidor de 1 U 
de StorageWorks de HP (Continua) 



Parametro 


Sistema metrico 
imperial 


Sistema metrico 
europeo 


Temperatura de termometro 
humedo (max.) 


79 °F 


26 °C 


Altitud (max.) 

En funcionamiento 
En reposo 


DeOa 15.000 pies 
De 0 a 50.000 pies 


De 0 a 4.600 m 
DeOa 15.200 m 


*Los datos tecnicos de alimentacion de entrada y disipacion de calor son valores 
mdximos y se aplican a las peores condiciones con una carga maxima de la fuente 
de alimentacion. La alimentacion y la disipacion de calor de la instalacion variardn 
dependiendo de la configuration del equipo. 
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